Тема: Устройства ввода-вывода
Задание 1
Тема: Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики
В режиме создания звука в звуковой карте используются методы …
	[image: +]
	
	
	 частотной модуляции

	[image: +]
	
	
	 волновых таблиц

	  
	
	
	 логического синтеза

	  
	
	
	 импульсной модуляции



Решение:
Для синтеза звука используются два основных метода: метод частотной модуляции ( FM – Frequency Modulation)  и метод волновых таблиц ( WT – Wave Table). Второй метод обеспечивает более высокое качество звука.


Задание 2
Тема: Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики
К основным параметрам лазерных принтеров относятся …
	[image: +]
	
	
	 разрешающая способность, буфер печати

	[image: +]
	
	
	 производительность, формат бумаги

	  
	
	
	 ширина каретки, максимальная скорость печати

	  
	
	
	 буфер данных, уровень шума




Задание 3
Тема: Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики
К основным параметрам планшетных сканеров относятся …
	[image: +]
	
	
	 разрешающая способность

	[image: +]
	
	
	 динамический диапазон

	  
	
	
	 количество сопел

	  
	
	
	 объем буфера данных



Решение:
К основным параметрам планшетного сканера относятся разрешающая способность и динамический диапазон. 
Разрешающая способность планшетного сканера определяется количеством точек на дюйм и зависит от технических особенностей модели сканера. Динамический диапазон – это логарифм отношения яркости наиболее светлых участков изображения к яркости наиболее темных участков. 
Количество сопел и объем буфера данных характеризуют струйный принтер.


Задание 4
Тема: Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики
Качество звука, оцифрованного звуковой картой, определяется такими параметрами, как …
	[image: +]
	
	
	 частота дискретизации

	[image: +]
	
	
	 глубина кодирования

	  
	
	
	 уровень звука

	  
	
	
	 длительность звучания



Решение:
Важнейшим параметром кодирования звука является частота дискретизации звука, то есть количество преобразований аналогового звука в цифровую форму, выполняемых за одну секунду. При квантовании звука определяется номер подуровня квантования, в который попадает дискретное значение звукового давления. Количество бит, используемых для записи номеров подуровней, называется глубиной кодирования звука.
Чем больше частота дискретизации и глубина кодирования, тем выше качество звука и тем больше при воспроизведении он будет похож на оригинал.

Задание 5
Тема: Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики
Такие параметры, как разрешающая способность и производительность, характерны для …
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	 планшетных сканеров
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	 лазерных принтеров

	  
	
	
	 сенсорных экранов

	  
	
	
	 TFT-мониторов
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